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cht UK andere Türen

612 1,135

2,135 ab OK FFB 

3,995

1‐1

3‐3

Beschichtung

EMD 10/10
UKD 

1
0

1
0

1,135

2,135 ab OK FFB 

3,11

2
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8

1
,1
35

2
,1
35
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b
 O
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3
0

FE_01.2 RC 2 FE_01.2 RC 2

Ziegelsturz neu 
nach Tragwerkspl.

5

30m

,97m
aubgeb. Beschichtung

7,28m
8,67m²

,85m

ger Zahnarzt

T‐
1
.1
1

1
2

1
,9
1

Drainage

KB S Ø 20
Achse = +30 FFB
Curaflex Dichtungeinsatz 
DN100 

58 20

KB S Ø 12
Achse = ‐20 UKRD 

D 

D 

L 45/15
UKRD

KB L Ø 15
Achse = ‐10 UKRD 

KB S Ø 12
Achse = ‐15 UKRD

KB S Ø 12
Achse = ‐15 UKRD

212 12

KB L Ø 15
Achse = ‐10 UKRD 

KB S Ø 8
Achse = ‐10 UKRD 

KB S Ø 6
Achse = ‐6 UKRD 

212 12 2,446 15 46
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6
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‐Höhe Estrich 
im Bereich Türaufschlag 
an Bestand angleichen

FE_01.2 RC 2

OK LS nach Angabe 
LA

GOK gepl.
ca.‐1,14

GOK gepl.
ca. ‐0,29

be 
OK LS nach Angabe 
LA

FE_01.2 RC 2

OK LS nach Angabe 
LA

FE_01.2 RC 2

OK LS nach Angabe 
LA

FE_01.2 RC 2

7
0

1
4

1,27

7
0

1
4

B
‐B

1,27

7
0

1
4

1,27

7
0

1
4

Fenster 
schließen

HEB 
280

A:
U:

‐1.10

LRH: 2,30m
FFB:
RFB: ‐2,97m
Bel.: staubgeb. Beschichtung

20,23m
24,03m²

‐2,85m

Werkstatt Schuhmacher

A:
U:

‐1.11

LRH: 2,30m
FFB:
RFB: ‐2,97m
Bel.: staubgeb. Beschichtung

10,00m
6,03m²

‐2,85m

Lager Schuhmacher

A:
U:

‐1.12

LRH: 2,30m
FFB:
RFB: ‐2,97m
Bel.: staubgeb. Beschichtung

20,23m
25,11m²

‐2,85m

Lager Schuhmacher

A:
U:

‐1.13

LRH: 2,30m
FFB:
RFB: ‐2,97m
Bel.: staubgeb. Beschichtung

10,14m
6,17m²

‐2,85m

Treppe Schuhmacher

A:
U:

‐1.13a

LRH: 2,30m
FFB:
RFB: ‐2,97m
Bel.: staubgeb. Beschichtung

8,19m
4,20m²

‐2,85m

Vorraum


